
Kiegészítő tájékoztatás 
 
 
 
A távleolvasásra előkészített vízmérők konszignációs konstrukcióban történő folyamatos beszállítása 
tárgyban közétett ajánlatkéréshez kapcsolódó beérkezett kérdésre az alábbi választ adjuk. 
 

1. kérdés: 
 
- A III. rész Aknás (karimás) ultrahangos vízmérők DN50-DN300 műszaki leírásában 

szereplő kritérium szerint a mérőnek tudnia kell többféle vezetékes kimeneti lehetőséget  
(4-20mA, impulzus, Modbus), valamint távleolvasási funkció (Wireless Mbus, OMS, LoRa, 
NB-IOT, GPRS, GSM stb.), módozatot is. A kérdésünk arra vonatkozna, hogy az Önök 
részéről megfelelő-e, ha az ultrahangos vízmérő csak wM-Bus, OMS, LoRa távleolvasási 
funkcióval rendelkezik? 

 
válasz:                   
 
- Nem felel meg. Technikai okok miatt szükséges a vezetékes kimeneti kommunikációs 

lehetőség is (pl. SMS rendszerrel történő kommunikáció).  
 
 
Szeged, 2025. augusztus 21. 
 
 
      Beszerzési és készletgazdálkodási osztály 
            Szegedi Vízmű Zrt. 


